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温岭市金维工艺编织有限公司 

浙江省温岭市滨海镇秦星工业区 

 

下列样品由客户提供及确认为： 

 

样品描述 PE 编织墙布 

SGS 内部参考号 NBHL1909012775SD 

生产商 温岭市金维工艺编织有限公司 

 

检验项目 根据申请者的要求 

 

  *  *  *  *  *   

收样日期 2016 年 09 月 05 日  

测试周期 2016 年 09 月 05 日-2016 年 09 月 12 日 

测试结果 详细的检验结果如下 

  

 

 

 

 

通标标准技术服务有限公司宁波分公司 

授权代表签署 

 

 

 

_________________ 

曹晓芬(客户主任)  
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检验结果检验结果检验结果检验结果    

    

耐摩色牢度耐摩色牢度耐摩色牢度耐摩色牢度 (EN ISO 105 X12: 2016, 摩擦头尺寸：16mm 直径) 

 

干摩沾色  4-5 

湿摩沾色  4-5 

 

备注：灰卡评级为一至五级 ，1 级为最差，5 级为最好  

 

耐光色牢度耐光色牢度耐光色牢度耐光色牢度 (EN ISO 105 B02:2014;使用氙弧灯, 暴晒循环 A1，没有翻转暴晒) 

  

光照 4 级 

评级 (蓝色标准羊毛)     4 

    

    

    

样品照片样品照片样品照片样品照片    

 
***报告结束*** 

 


		2016-09-12T14:21:37+0800
	Shenzhen
	SGS officially issued document




